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RINGKASAN 

 

 

Zeolit sintetis merupakan senyawa silika alumina dengan perbandingan tertentu 

yang dihasilkan dengan teknik tertentu. Karakteristik zeolit sintetis tidak tergantung 

dengan kondisi geografis dan geologis alam, tetapi tergantung dengan kondisi dan teknik 

preparasinya. Dalam perkembangannya, zeolit sintetis semakin luas digunakan di 

berbagai bidang, seperti bidang energi, makananan, minuman, dan obat-obatan. Zeolit 

juga memiliki peran yang menentukan pada proses pengolahan limbah, yaitu sebagai 

adsorben dan penukar ion. Zeolit mempunyai kemampuan untuk menyerap logam berat 

yang bersifat racun seperti logam tembaga. Peran penting zeolit sintesis tersebut tidak 

lepas dari keunikan dari zeolit sintesis tersebut. Zeolit ini memiliki bentuk struktur yang 

teratur dan tertentu, sehingga membentuk pori-pori yang terstruktur juga. Selain itu, 

zeolit juga  memiliki luas permukaan yang luas. Sejauh ini, teknik sintesis yang umum 

digunakan adalah teknik hidrotermal. Namun, teknik ini memerlukan waktu yang relatif 

lama dan banyak bahan kimia yang terbuang. Teknik sonifikasi telah dikenalkan sebagai 

upaya memperbaiki teknik pembuatan zeolit sintetis.  Secara umum, penelitian ini 

bertujuan membuat zeolit sintetis dari abu sekam padi dengan teknik sonifikasi. Selain 

itu, studi ini juga dilakukan untuk menghasilkan unjuk kerja zeolit sebagai penyerap 

logam berat. Adapaun secara khusus, tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan 

kondisi optimum pada proses pembuatan zeolit sintetis dari abu sekam padi dengan 

teknik sonifikasi.  Lebih jauh studi ini juga untuk menghasilkan  model adsobsi yang 

sesuai untuk zeolit sintesis tersebut dan juga kinetika adsorpsinya sebagai dasar 

perancangan alat adsorpsi logam berat dengan menggunakan adsorben zeolit sintesis. 

 Pembuatan zeolit sintetis dari abu sekam padi dengan metode sonikasi telah 

dilakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa metode sonikasi menunjukkan adanya 

zeolit yang diperoleh meskipun masih perlu dibuktikan dengan uji analisis instrumentasi 

(XRD, FTIR, dan BET). Hasil uji analisis instrumentasi untuk luas permukaan BET 

masih ada kendala di peralatan yang digunakan dan sedang diupayakan pengganti.  
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